
Überblick

• Kompromissloses Design
• durchdachte Innovation
• Single undercounter ProCore®
• zukunftsweisende digitale Konnektivität
• Energiesparmous
• Nachhaltige Verarbeitung
• UV-Technologie
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Aufgrund der ständigen technologischen Entwicklung behält sich borg&overström das Recht vor, ohne vorherige  
Anküdigung Verbesserungen oder Änderungen an den in diesem Datenblatt präsentierten Produkten vorzunehmen.

Overview

— Uncompromising original design
— Thoughtful innovation
— Cool touch
— Single undercounter ProCore®
— Future-proof digital connectivity
— Easy-fit ventilation kit
— Revolutionary modularity
— Energy-saving ECO mode
— Sustainability at the heart
— Advanced UV protection
— Totality® is our unique methodology designed to ensure our
appliances provide an exceptional standard of hygiene.

Specifications

Chilled temperature - 2°C

Hot temperature - 92°C

ProCore+ flow rate - 80L/h

ProCore flow rate - 50L/h

Hot flow rate - 16L/h

Accessories

500ml water bottles
Printed paper cups 463428
Install kit with 3M filter 461202
Refill station cabinet 601604

Designing a hot tap system
revolution

T3 ProCore W320xD471xH400mm - Includes the Simple-fit Ventilation Base

Dispense Options

Chilled, Ambient & Hot
Chilled, Sparkling, Ambient & Hot

Water system

Dry Chill®

Dry Chill®

Max power consumption

1670W
1670W

Black

743160
743240

Steel

743170
743250

Black LED-UV

743180
743260

Steel LED-UV

743190
743270

T3 ProCore+ W320xD471xH400mm - Includes the Simple-fit Ventilation Base

Dispense Options

Chilled, Ambient & Hot
Chilled, Sparkling, Ambient & Hot

Water system

Dry Chill®

Dry Chill®

Max power consumption

1710W
1710W

Black

743480
743560

Steel

743490
743570

Black LED-UV

743500
743580

Steel LED-UV

743510
743590

Find out more: 
https://www.borgandoverstrom.com/en/p/tap-systems/t3/

REVOLUTIONÄRES 
HEISSWASSERSYSTEM 
IN BRILLIANTEM DESIGN

Spezifikationen

• Kühltemperatur: 2° C
• Heißtemperatur: 100° C
• ProCore+ Durchflussgeschwindigkeit: 80 L/h
• ProCore Durchflussgeschwindigkeit: 50 L/h
• Heißwasser Durchflussgeschwindigkeit: 16 L/h

T3 ProCore

Maße: Breite 320 mm / Tiefe 471 mm / Höhe 400 mm

Ausgabeoptionen	 Wassersystem 	 max. Stromverbrauch	
gekühlt, ungekühlt & heiß	 Dry Chill®	 1670 W
gekühlt, prickelnd, ungekühlt & heiß 	 Dry Chill® 	 1670 W

T3 ProCore+

Maße: Breite 320 mm / Tiefe 471 mm / Höhe 400 mm

Ausgabeoptionen	 Wassersystem 	 max. Stromverbrauch	
gekühlt, ungekühlt & heiß	 Dry Chill®	 1710 W
gekühlt, prickelnd, ungekühlt & heiß 	 Dry Chill® 	 1710 W



Aufbauinformation

Übersicht Aufbau

Anschlüsse

Maße T3

Maße T3 TopCore

maxwaterT3


